
DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS

Modelo A B C p

CARACTERÍSTICAS:
Difusor circular diseñado para techos, fabricado en aluminio

entallado.

La regulación de mariposa se construye en policarbonato de

una gran resistencia.

El puente de montaje está formado por un perfil de aluminio

extruido con patillas en chapa de acero galvanizado.

El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido

puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:
Para facilitar el montaje del difusor y poder tener un mejor

acceso a la regulación, el núcleo central formado por los aros

interiores, se desmonta del aro exterior haciéndolo girar

manualmente.

La sujeción al techo se realiza mediante un puente de

montaje, el cual queda unido al difusor por medio de dos

tornillos.
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Mod. DS

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS
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MODELO DS
Difusor sin regulación de mariposa.

MODELO DS + R
Difusor con regulación de mariposa.

Dimensiones en mm.

MODELO DS + R + P
Difusor con regulación de mariposa y puente de montaje.

P

DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS

CUELLO PARA TUBO FLEXIBLE:
Fabricado en policarbonato, con patillas en chapa de acero

galvanizado.

Pensado para que su adaptación al difusor permita el

acoplamiento a tubos flexibles.

La sujeción al techo se realiza mediante la unión del cuello

con el difusor por medio de dos tornillos.

CUELLO ADAPTABLE PARA REGULACIÓN DE
LAMAS OPUESTAS:
Fabricado en policarbonato, con patillas en chapa de acero

galvanizado.

Pensado para adaptar al difusor DS la regulación de lamas

opuestas, pudiendo adaptarse a conductos rectangulares.

Viene preparado para acoplar un kit para el montaje de un

servomotor para accionar la regulación.

La sujeción al techo se realiza mediante la unión del cuello

con el difusor por medio de dos tornillos.

Modelo C
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Mod. DS+C

Mod. DS+CA +RR

MODELO DS + CA + RR
Difusor con cuello adaptable para tubos rectangulares con

regulación de lamas opuestas.

MODELO DS + R + C
Difusor con regulación de mariposa y cuello para tubo flexible.

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS
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Dimensiones en mm.

Dimensiones en mm.

Mod. Cuello DS

Mod. Cuello DS RR


