
CARACTERÍSTICAS:
Difusor indicado para su instalación en techo, fabricado en
aluminio extruido.
Equipado con lamas direccionales en aluminio extruido, las
cuales permiten orientar el flujo de aire.
La regulación es tipo corredera y esta fabricada en plástico
inyectado.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido
puede suministrarse con diferentes acabados.

PLENUM:
El plenum se fabrica en chapa de acero galvanizado, llevando
un sistema de desplazamiento horizontal.
Hasta 1.400 mm. de longitud el plenum llevará una salida.
De 1.500 mm. hasta 2.000 mm. llevará dos salidas.

FORMA DE MONTAJE:
El difusor se puede montar y desmontar a la caja plenum
mediante los puentes de montaje unidos por tornillos, este a
su vez incorpora unas orejetas para ser fijado a los forjados,
techos, por medio de tornillos, varillas roscadas, etc.

Mod. DLRC

DIFUSOR LINEAL CON CAJA PLENUM DLRC

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS
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Dimensiones en mm.

MODELO DLRC
Difusor con regulación y caja PLENUM.
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PLENUM: Lleva incorporado un sistema de
desplazamiento horizontal para el ajuste de los
difusores.


