
m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

250

Vel
P
Alc
dB

14,53      
9,92      
8,54

31

11,62      
6,35      
7,69

25

9,69      
4,41      
7,06

20

8,30      
3,24      
6,57

16

7,26      
2,48      
6,18

<15

6,46      
1,96      
5,86

<15

5,81      
1,59      
5,58

<15

700

Vel
P
Alc
dB

16,27
12,44      
14,73
38

75

Vel
P
Alc
dB

17,43       
14,28      
5,32

30

8,72
3,57     
3,91

<15

5,81     
1,59     
3,28

<15

4,36
0,89     
2,91

<15

3,49      
0,57     
2,66

<15

2,91      
0,40     
2,47

<15

2,49      
0,29     
2,32

<15

2,18      
0,22     
2,20

<15

1,94     
0,18     
2,11

<15

1,74      
0,14     
2,02

<15

100

Vel
P
Alc
dB

11,62      
6,35     
5,05

21

7,75      
2,82     
4,21

<15

5,81     
1,59     
3,71

<15

4,65      
1,02     
3,37

<15

3,87      
0,71     
3,12

<15

3,32      
0,52      
2,93

<15

2,91     
0,40     
2,77

<15

2,58      
0,31      
2,64

<15

2,32     
0,25     
2,53

<15

150

Vel
P
Alc
dB

17,43
14,28     
7,32

33

11,62
6,35     
6,07

23

8,72      
3,57     
5,32

<15

6,97    
2,29     
4,81

<15

5,81      
1,59     
4,44

<15

4,98     
1,17     
4,14

<15

4,36      
0,89     
3,91

<15

3,87    
0,71     
3,71

<15

3,49     
0,57     
3,55

<15

200

Vel
P
Alc
dB

15,50
11,29
7,92

31

11,62      
6,35      
6,93

24

9,30      
4,06     
6,25

18

7,75
2,82     
5,75

<15

6,64      
2,07     
5,36

<15

5,81      
1,59     
5,05

<15

5,17      
1,05     
4,79

<15

4,65      
1,02     
4,57

<15

300

Vel
P
Alc
dB

17,43      
14,28
10,14
36

13,95      
9,14      
9,12

30

11,62      
6,35      
8,37

26

9,96      
4,66      
7,79

22

8,72
3,57      
7,32

18

7,75      
2,82      
6,93

<15

6,97      
2,29      
6,60

<15

350

Vel
P
Alc
dB

16,27     
12,44      
10,56
35

13,56      
8,64      
9,69

30

11,62     
6,35      
9,00

26

10,17      
4,86      
8,45

23

9,04      
3,84      
8,00

20

8,14      
3,11      
7,61

17

400

Vel
P
Alc
dB

15,50      
11,29      
11,00
34

13,28      
8,29      

10,22
30

11,62      
6,35      
9,59

27

10,33      
5,02      
9,07

24

9,30      
4,06      
8,63

21

500

Vel
P
Alc
dB

16,60      
12,96      
12,65
37

14,53      
9,92      

11,86
34

12,91      
7,84      

11,21
31

11,62      
6,35      

10,66
28

600

Vel
P
Alc
dB

17,43
14,28      
14,14
39

15,50
11,29      
13,36
36

13,95      
9,14      

12,70
33

Nº DE BOCAS INDUCTORAS

Vel = Velocidad efectiva en m/seg.

P = Presión efectiva en mm.c.a.

Alc = Alcance en metros.

dB = Nivel de potencia sonora en decibelios.

TABLA DE SELECCIÓN BIM-TUE (1 LÍNEA DE SALIDA DE AIRE)


