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CARACTERÍSTICAS:
Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas móviles verticales independientes, montadas sobre un
perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido
puede suministrarse con diferentes acabados
Según la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a las
siguientes dimensiones de conductos:

-  H =   75, conductos entre Ø 200 y Ø 250.
-  H = 100, conductos entre Ø 300 y Ø 400.
-  H = 125, conductos entre Ø 450 y Ø 500.
-  H = 150, conductos entre Ø 550 y Ø 600.
-  H = 175, conductos entre Ø 650 y Ø 700.
-  H = 200, conductos entre Ø 750 y Ø 850.

FORMA DE MONTAJE:
Se sujeta al tubo mediante tornillos.

ACCESORIOS:
Regulación de lamas opuestas.

L H

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MV-TU

MODELO MV-TU
Simple deflexión.
Se utiliza para impulsión o para retorno.

Mod. MV-TU

Dimensiones en mm.

(L-18) x (H-18)

(L+34) x (H+32)

385,8


