
REJILLA LINEAL PARA PARED Y LAMAS ORIENTABLES RLC-PAD-LM

Mod. RLC-PAD-LM

Mod. RLC-PAD-LM

CARACTERÍSTICAS:
Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas frontales horizontales fijas a 0º y lamas posteriores
verticales orientables e independientes unas de otras,
montadas  sobre  un  perfil  de nylon.  
Las lamas se desmontan del marco exterior mediante un
sistema de anclaje.
Se fabrica en longitudes máximas de 2 metros, aunque  para
longitudes mayores pueden ser ensambladas en varios
módulos, dando la sensación de continuidad.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido
puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:
La rejilla se monta recibida de obra.

ACCESORIOS:
Regulación de lamas opuestas.
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MODELO RLC-PAD-LM
Lamas frontales horizontales fijas a 0º y lamas posteriores
verticales orientables e independientes.
Se utiliza para la impulsión de aire.
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MODELO RLC-PAD-LM+R
Lamas frontales horizontales fijas a 0º y lamas posteriores
verticales orientables e independientes, con regulación de
lamas opuestas.
Se utiliza para la impulsión cuando es necesario regular el
caudal de aire.

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede
combinarse con cualquier
altura H menor de 600 mm.
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