
BOCA INDUCTORA MULTITOBERA CON MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM-TUE

CARACTERÍSTICAS:

Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuello

regulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiéndose

graduar manualmente en la dirección deseada.

Se monta en chapa aluminio sobre marco de perfil de

aluminio extruido. 

Puede llevar una o dos líneas de salida de aire orientadas en

diferentes direcciones. 

Según la anchura H del conjunto, este se podrá adaptar a las

siguientes dimensiones de conductos:

-  H = 100, conductos entre Ø 200 y Ø 300 (1 línea de salida).

-  H = 150, conductos entre Ø 300 y Ø 400 (1 línea de salida).

-  H = 200, conductos entre Ø 450 y Ø 600 (2 líneas de salida).

-  H = 250 (2 líneas de salida), dos opciones:

250-A = Conductos entre Ø 700 y Ø 900.

250-B = Conductos entre Ø 1000 y Ø 1200.

El acabado estándar de las bocas y perfiles es color blanco,

bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:
Se sujeta al tubo mediante remaches colocados en el ala

superior del perfil.

El hueco que se deberá abrir en el tubo equivaldrá a la

longitud L de la rejilla más 2 mm. por la distancia A entre

patillas de los perfiles más 2 mm. (L+2) x (A+2).

ACCESORIOS:
Regulación de lamas opuestas.

Mod. BIM-TUE

DIMENSIONES NOMINALES

NORMALIZADAS

A

Hueco

(L+2) x (A+2)

L x (H-18)

(L+52) x (H+34)

26 26

B C

D

MODELO BIM-TUE

Una o dos líneas de salida.

Se utiliza para impulsión, cuando no es necesario regular el

caudal de aire.

MODELO BIM-TUE+R

Una o dos líneas de salida con regulación de lamas opuestas.

Se utiliza para impulsión, cuando es necesario regular el

caudal de aire.

Dimensiones en mm.

H A B C D

100 84 57,6 62 108

150 134 68,8 72 117

200 184 68,8 72 117

250 234 68,8 72 117

5 415

6 495

7 575

8 655

9 735

10 815

11 895

12 975

13 1.055

14 1.135

15 1.215
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