
BOCA INDUCTORA MULTITOBERA CON MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM-TUI

CARACTERÍSTICAS:
Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuello

regulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiéndose

graduar manualmente en la dirección deseada.

Se monta en chapa aluminio sobre marco de perfil de

aluminio extruido.

Puede llevar una o dos líneas de salida de aire orientadas en

diferentes direcciones.

Según la anchura H del conjunto, este se podrá adaptar a las

siguientes dimensiones de conductos (*):

-  H = 105, conductos entre Ø 300 y Ø 400 (1 línea de salida).

-  H = 155, conductos entre Ø 450 y Ø 600 (1 línea de salida).

- H = 185, conductos entre Ø 300 y Ø 1.000 (2 líneas de

salida).

El acabado estándar de las bocas y perfiles es color blanco,

bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:
Se sujeta al tubo mediante tornillos.

* Para poder fabricar este modelo es necesario informar
de la dimensión del conducto.
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MODELO BIM-TUI
Una o dos líneas de salida.

DIMENSIONES NOMINALES
NORMALIZADAS

Nº de 
bocas Dimen.

Nº de
salidas Dimen.

5        425

6        505

7        585

8        665

9        745

10       825

105 

1        

155

2        185

L H

Dimensiones en mm.


