" INDUSTRIAS

Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCION CVF-B
Altura (H) Longitud (L)
250 300 350 400 500 700 800
200 300 400 500 600 700 800
Caudal m® Deles
/h
Vel (m/s) 1,55 | 1,14 | 091 075 | 0,64 | 056 | 1,21 1,03 | 09 | 0,71
100 P (Pa) 1,41 077 | 048 | 033 | 024 | 018 | 087 | 063 | 047 | 0,30
Alc a 0,2 m/s 1,74 | 1,50 | 1,33 | 1,21 1,12 1,05 | 1,55 | 142 | 1,33 1,18
dB (A) <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 2,32 1,71 1,36 1,12 0,96 0,84 1,82 1,55 1,34 1,07 0,75 0,66
150 P (Pa) 316 | 1,73 | 1,08 | 074 | 054 | 041 1,95 | 1,41 1,06 | 067 | 033 | 025
Alc a 0,2 m/s 262 | 225 | 200 | 182 | 1,68 1,57 | 232 | 2,14 | 1,99 1,77 | 1,49 | 1,39
dB (A) <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Vel (m/s) 309 | 228 | 1,81 1,50 | 1,28 1,12 | 243 | 2,06 | 1,79 1,42 | 1,00 | 0,88
200 P (Pa) 563 | 307 | 193 | 132 | 096 | 073 | 346 | 250 | 1,89 1,19 | 059 | 045
Alc a 0,2 m/s 3,49 3,00 2,67 2,43 2,24 2,10 3,09 2,85 2,66 2,36 1,99 1,86
dB (A) <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 387 | 286 | 226 | 187 | 1,60 1,40 | 3,03 | 258 | 2,24 1,78 | 1,26 | 1,09
. P (Pa) 8,79 4,79 3,01 2,07 1,50 1,14 5,41 3,91 2,95 1,85 0,93 0,70
Alc a 0,2 m/s 436 | 3,75 | 334 | 304 | 280 | 262 | 3,86 | 356 | 3,32 | 296 | 248 | 2,32
dB (A) 21 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 16 <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 464 | 343 | 272 | 225 | 1,92 1,67 | 3,64 | 309 | 269 | 213 | 1,51 1,31
P (Pa) 12,66 | 6,90 | 4,34 | 298 | 217 165 | 7,80 | 563 | 425 | 267 | 1,33 | 1,02
300 Alca 0,2 m/s 5,23 4,50 4,00 3,64 3,37 3,14 4,64 4,27 3,98 3,55 2,98 2,78
dB (A) 25 19 <15 | <15 | <15 | <15 21 17 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 6,19 | 457 | 362 | 300 | 256 | 223 | 485 | 412 | 358 | 284 | 2,01 1,75
400 P (Pa) 22,50 | 12,27 | 7,71 529 | 385 | 293 | 13,86 | 10,00 | 7,56 | 475 | 237 | 1,80
Alc a 0,2 m/s 6,98 | 6,00 | 534 | 486 | 449 | 419 | 618 | 570 | 531 473 | 3,98 | 3,71
dB (A) 33 27 22 19 <15 | <15 28 25 22 17 <15 | <15
Vel (m/s) 7,73 5,71 4,53 3,75 3,20 2,79 6,07 5,16 4,48 3,55 2,51 2,19
P (Pa) 3516 | 19,17 | 12,05 | 826 | 6,02 | 4,58 | 2165 | 1563 | 11,81 | 742 | 3,71 2,82
200 Alc a 0,2 m/s 872 | 749 | 667 | 6,07 | 561 524 | 7,73 | 7,12 | 664 | 5091 4,97 | 4,64
dB (A) 38 32 28 24 21 18 34 30 28 23 16 <15
Vel (m/s) 928 | 685 | 543 | 450 | 384 | 335 | 728 | 6,19 | 538 | 426 | 3,01 2,63
P (Pa) 50,63 | 27,61 17,35 | 11,90 8,67 6,59 31,18 | 22,50 | 17,00 | 10,68 5,34 4,06
000 Alc a 0,2 m/s 10,47 | 8,99 | 8,01 729 | 673 | 629 | 927 | 854 | 797 | 7,09 | 596 | 557
dB (A) 43 37 33 29 26 23 38 35 32 28 21 18
Vel (m/s) 724 | 600 | 512 | 446 | 9,71 825 | 7,17 | 568 | 4,02 | 350
P (Pa) 30,84 | 21,16 | 1541 | 11,72 | 5543 | 40,01 | 30,23 | 18,99 | 9,49 | 722
800 Alc a 0,2 m/s 10,68 | 972 | 898 | 838 | 12,36 | 11,39 | 1062 | 946 | 7,95 | 7,43
dB (A) 40 36 33 30 46 42 40 35 28 26

Vel - Velocidad frontal en m/seg.

P - Perdida de carga en Pascales

Alc - Alcance a velocidad de 0,2 m/s en metros
dB (A) - Nivel de ruido.




" INDUSTRIAS

Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCION CVF-B
Altura (H) Longitud (L)
400 200 300 400 500 600 800
300 200 300 400 500 600 800
Caudal m® Datos
/h
Vel (m/s) 464 | 3,00 | 221 1,75 | 1,45 1,08 | 3,43 | 221 1,63 1,30 | 1,07 | 0,80
P (Pa) 12,66 | 528 | 2,88 | 1,81 1,24 | 069 | 690 | 288 | 157 | 099 | 068 | 0,37
300 Alc a 0,2 m/s 5,23 4,20 3,61 3,22 2,93 2,53 4,50 3,61 3,10 2,76 2,52 2,17
dB (A) 25 17 <15 | <15 | <15 | <15 19 <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 6,19 3,99 2,95 2,34 1,94 1,44 4,57 2,95 2,18 1,73 1,43 1,06
400 P (Pa) 22,50 | 9,38 | 512 | 322 | 2,21 1,22 | 1227 | 512 | 2,79 1,75 | 120 | 0,67
Alc a 0,2 m/s 6,98 | 561 | 482 | 429 | 390 | 337 | 600 | 482 | 414 | 369 | 335 | 2,89
dB (A) 33 24 18 <15 | <15 | <15 27 18 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 7,73 | 499 | 369 | 292 | 242 1,80 | 5,71 369 | 272 | 216 | 1,79 | 1,33
P (Pa) 3516 | 14,66 | 8,00 | 502 | 345 1,91 | 19,17 | 800 | 4,36 | 274 | 1,88 | 1,04
200 Alc a 0,2 m/s 872 | 7,01 6,02 | 536 | 488 | 4,21 749 | 6,02 | 517 | 4,61 4,19 | 3,62
dB (A) 38 30 24 19 16 <15 32 24 18 <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 9,28 5,99 4,42 3,51 2,91 2,16 6,85 4,42 3,27 2,59 2,15 1,60
P (Pa) 50,63 | 21,11 | 1151 | 723 | 496 | 275 | 2761 | 1151 | 628 | 394 | 2,71 1,50
000 Alc a 0,2 m/s 10,47 | 841 723 | 643 | 58 | 505 | 899 | 723 | 621 553 | 503 | 4,34
dB (A) 43 34 29 24 20 <15 37 29 23 18 <15 | <15
Vel (m/s) 10,83 | 6,99 | 516 | 4,09 | 339 | 252 | 799 | 516 | 3,81 302 | 250 | 1,86
P (Pa) 68,92 | 28,74 | 1567 | 985 | 6,75 | 3,74 | 3758 | 1567 | 854 | 537 | 3,68 | 2,04
700 Alc a 0,2 m/s 12,21 9,81 8,43 7,51 6,83 5,89 10,49 8,43 7,24 6,45 5,87 5,06
dB (A) 47 38 32 28 24 18 41 32 27 22 18 <15
Vel (m/s) 12,37 | 799 | 590 | 468 | 387 | 288 | 914 | 590 | 436 | 345 | 286 | 213
P (Pa) 90,01 | 37,54 | 20,47 | 12,86 | 8,82 | 4,89 | 49,08 | 20,47 | 11,16 | 7,01 4,81 2,67
800 Alc a 0,2 m/s 13,95 | 11,21 | 964 | 858 | 781 6,74 | 11,99 | 964 | 828 | 7,37 | 6,71 5,79
dB (A) 50 42 36 31 28 22 44 36 30 25 22 16
Vel (m/s) 899 | 664 | 526 | 436 | 324 | 1028 | 6,64 | 490 | 3,89 | 322 | 240
P (Pa) 47,51 | 2590 | 16,28 | 11,17 | 6,19 | 62,12 | 2590 | 14,13 | 887 | 6,09 | 3,37
900 Alc a 0,2 m/s 12,61 10,84 9,65 8,78 7,58 13,49 | 10,84 9,31 8,29 7,55 6,51
dB (A) 45 39 34 31 25 47 39 33 28 25 19
Vel (m/s) 999 | 737 | 585 | 484 | 360 | 1142 | 7,37 | 545 | 432 | 358 | 2,66
05 P (Pa) 58,65 | 31,98 | 20,09 | 13,78 7,64 76,69 | 31,98 | 17,44 | 10,96 7,52 4,16
Alc a 0,2 m/s 14,02 | 12,04 | 10,72 | 9,76 | 842 | 14,99 | 12,04 | 10,35 | 9,21 839 | 7,24
dB (A) 47 42 37 33 28 50 42 36 31 27 22
Vel (m/s) 8,85 7,01 5,81 4,32 8,85 6,53 5,18 4,29 3,19
P (Pa) 46,05 | 28,94 | 19,85 | 11,00 46,05 | 2511 | 15,78 | 10,82 | 6,00
1:200 Alc a 0,2 m/s 14,45 | 12,87 | 11,71 | 10,10 14,45 | 12,42 | 11,06 | 10,06 | 8,68
dB (A) 46 42 38 32 46 40 36 32 26

Vel - Velocidad frontal en m/seg.
P - Perdida de carga en Pascales

Alc - Alcance a velocidad de 0,2 m/s en metros

dB (A) - Nivel de ruido.




