
TABLA DE SELECCIÓN DP-PT

Caudal 

m³ / h

Datos MODELO

DP-PT

200

Vel (m/s) 1,71

P (Pa) 1,18

dB (A) < 15

300

Vel (m/s) 2,57

P (Pa) 2,55

dB (A) 17

400

Vel (m/s) 3,42

P (Pa) 4,61

dB (A) 23

500

Vel (m/s) 4,28

P (Pa) 7,15

dB (A) 27

600

Vel (m/s) 5,13

P (Pa) 10,29

dB (A) 31

700

Vel (m/s) 5,99

P (Pa) 14,11

dB (A) 34

800

Vel (m/s) 6,85

P (Pa) 18,33

dB (A) 36

Vel - Velocidad frontal en m/seg.                     

P - Perdida de carga en Pascales

dB (A) - Nivel de ruido.                                                           

Caudal 

m³ / h

Datos MODELO

DP-PT

900

Vel (m/s) 7,70

P (Pa) 23,23

dB (A) 39

1.000

Vel (m/s) 8,56

P (Pa) 28,71

dB (A) 41

1.100

Vel (m/s) 9,41

P (Pa) 34,69

dB (A) 43

1.200

Vel (m/s) 10,27

P (Pa) 41,36

dB (A) 44

1.300

Vel (m/s) 11,12

P (Pa) 48,51

dB (A) 46

1.400

Vel (m/s) 11,98

P (Pa) 56,25

dB (A) 47

1.500

Vel (m/s) 12,84

P (Pa) 64,58

dB (A) 49


