" INDUSTRIAS

Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCION RLC-PAD-LM
Altura (H) Longitud (L)
250 300 400 500 600 800 | 1.000
200 300 400 450 600 800 | 1.000
Caudal m® Datos
/h
Vel (m/s) 2,78 | 2,06 1,64 1,36 1,01 0,81 2,18 1,61 1,28 1,06 | 0,79
200 P (Pa) 498 | 2,74 1,73 1,19 | 0,66 0,42 3,07 1,69 1,06 0,73 | 0,41
Alc a 0,2 m/s 6,22 536 | 477 | 435 | 3,76 3,35 | 5,51 474 | 423 385 | 3,33
dB (A) 16 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 3,70 | 2,74 | 2,18 1,81 1,35 1,08 | 290 | 215 1,71 1,42 1,06 | 0,84
P (Pa) 8,86 | 4,87 3,08 | 2,12 1,18 0,75 | 545 | 3,00 1,89 1,30 | 0,72 | 0,46
400 Alc a 0,2 m/s 8,29 714 | 6,36 5,80 5,01 447 | 7,34 | 632 5,64 513 | 443 | 3,9
dB (A) 23 17 <15 | <15 | <15 | <15 18 <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 4,63 343 | 273 | 2,26 1,69 1,35 | 3,63 | 2,69 | 2,14 1,77 1,32 1,06
P (Pa) 13,84 | 7,61 4,81 3,31 1,84 117 | 852 | 468 | 296 2,04 113 | 0,72
500 Alc a 0,2 m/s 10,36 | 8,93 7,96 725 | 6,26 559 | 9,18 | 7,91 7,05 6,42 | 554 | 495
dB (A) 29 23 18 15 <15 | <15 24 18 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 555 | 4,12 | 327 | 2,71 2,02 1,61 435 | 323 | 257 2,13 1,59 1,27
P (Pa) 19,93 | 10,96 | 6,92 | 476 | 2,65 1,69 | 1227 | 6,75 | 4,26 2,93 1,63 1,04
000 Alc a 0,2 m/s 12,44 | 10,71 | 9,55 | 8,70 7,51 6,71 | 11,02 | 949 | 846 7,70 | 6,65 | 594
dB (A) 33 27 23 19 <15 | <15 29 23 18 15 <15 | <15
Vel (m/s) 6,48 | 4,80 3,82 3,17 | 2,36 1,88 | 508 | 3,77 | 2,99 2,48 1,85 1,48
700 P (Pa) 2713 | 1492 | 942 | 6,48 | 3,61 229 | 16,70 | 9,18 | 5,80 399 | 2,22 1,41
Alc a 0,2 m/s 14,51 | 12,50 | 11,14 | 10,15 | 8,76 7,82 | 12,85 | 11,07 | 9,87 899 | 7,76 | 6,93
dB (A) 37 31 27 23 17 <15 32 27 22 18 <15 | <15
Vel (m/s) 740 | 549 | 436 | 3,62 | 2,70 215 | 5,81 4,31 3,42 2,84 | 212 1,69
P (Pa) 3543 | 19,49 | 12,31 | 847 | 4,71 3,00 | 21,81 | 11,99 | 7,57 5,21 2,90 1,84
800 Alc a 0,2 m/s 16,58 | 14,28 | 12,73 | 11,60 | 10,01 | 8,94 | 1469 | 12,65 | 11,28 | 10,27 | 887 | 7,92
dB (A) 41 35 30 27 21 16 36 30 25 22 16 <15
Vel (m/s) 925 | 6,86 | 545 | 4,52 3,37 2,69 | 7,26 538 | 4,28 3,55 | 265 2,11
1,000 P (Pa) 55,36 | 30,45 | 19,23 | 13,23 | 7,36 468 | 34,07 | 1874 | 11,83 | 8,14 | 453 | 288
Alc a 0,2 m/s 20,73 | 17,85 | 1591 | 14,49 | 12,52 | 11,18 | 18,36 | 1581 | 14,09 | 12,84 | 11,09 | 9,90
dB (A) 46 40 36 32 27 22 42 36 31 28 22 17
Vel (m/s) 823 | 6,54 | 543 | 4,05 323 | 871 6,46 | 513 426 | 3,18 | 253
P (Pa) 43,85 | 27,69 | 19,06 | 10,60 | 6,74 | 49,06 | 26,98 | 17,04 | 11,73 | 652 | 4,15
1200 Alc a 0,2 m/s 21,42 | 19,09 | 17,39 | 15,02 | 13,41 | 22,03 | 18,97 | 16,91 | 1540 | 13,30 | 11,88
dB (A) 45 41 37 31 27 46 40 36 32 26 22
Vel (m/s) 9,61 763 | 6,33 | 4,72 3,77 7,54 5,99 497 | 3,71 2,95
1,400 P (Pa) 59,68 | 37,69 | 2594 | 14,43 | 9,18 36,73 | 23,19 | 1596 | 888 | 565
Alc a 0,2 m/s 24,99 | 22,28 | 20,29 | 17,52 | 15,65 22,13 | 19,73 | 17,97 | 1552 | 13,86
dB (A) 49 44 41 35 31 44 40 36 30 26

Vel - Velocidad frontal en m/seg.
P - Perdida de carga en Pascales

Alc - Alcance a velocidad de 0,2 m/s en metros

dB (A) - Nivel de ruido.
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Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCION RLC-PAD-LM
Altura (H) Longitud (L)
350 350 400 500 600 700 800
300 300 400 500 600 800 | 1.000
Caudal m® Datos
/h
Vel (m/s) 2,39 1,77 1,41 1,17 | 0,87 1,73 1,50 1,20 0,99 | 085
400 P (Pa) 3,69 | 2,03 1,28 | 0,88 | 049 1,93 1,46 | 0,92 0,64 | 0,46
Alc a 0,2 m/s 6,66 5,74 5,11 466 | 4,02 567 | 529 | 4,71 429 | 3,97
dB (A) <15 | <15 | <15 | <15 | <15 <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 2,99 | 2,21 1,76 1,46 1,09 0,87 | 2,16 1,88 1,49 1,24 1,06 | 0,92
500 P (Pa) 5,77 3,17 | 2,00 1,38 | 0,77 049 | 3,02 | 2,29 1,44 099 | 0,73 | 055
Alc a 0,2 m/s 8,33 717 | 6,39 5,82 5,03 449 | 7,08 | 6,61 5,89 537 | 496 | 4,63
dB (A) 20 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 3,58 | 2,66 2,11 1,75 1,31 1,04 | 2,59 | 2,26 1,79 1,49 1,27 1,11
P (Pa) 8,30 | 457 | 288 1,98 1,10 0,70 | 434 | 329 | 2,08 1,43 1,05 | 0,80
000 Alc a 0,2 m/s 9,99 | 8,60 767 | 6,99 | 6,03 539 | 850 | 7,93 | 7,07 6,44 | 595 | 556
dB (A) 25 19 <15 | <15 | <15 | <15 18 16 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 478 | 354 | 282 | 234 1,74 1,39 | 346 | 3,01 2,39 1,98 1,70 1,48
P (Pa) 14,76 | 8,12 | 5,13 3,53 1,96 1,25 | 7,72 586 | 3,70 2,55 1,86 1,42
800 Alc a 0,2 m/s 13,32 | 11,47 | 10,23 | 9,32 | 8,04 7,18 | 11,33 | 10,57 | 943 858 | 794 | 7.4
dB (A) 32 26 22 18 <15 | <15 26 23 18 15 <15 | <15
Vel (m/s) 597 | 4,43 352 | 292 | 2,18 1,74 | 4,32 376 | 2,99 248 | 2,12 1,85
1,000 P (Pa) 23,06 | 12,68 | 8,01 5,51 3,07 1,95 | 12,07 | 9,15 | 578 398 | 290 | 221
Alc a 0,2 m/s 16,65 | 14,34 | 12,78 | 11,64 | 10,06 | 8,98 | 14,16 | 13,22 | 11,78 | 10,73 | 9,92 | 9,27
dB (A) 38 32 27 24 18 <15 31 29 24 21 17 15
Vel (m/s) 717 | 5,31 422 | 350 | 261 2,08 | 518 | 4,51 3,59 2,98 | 254 | 222
P (Pa) 3321 | 18,26 | 11,53 | 7,94 | 4,42 2,81 | 17,38 | 13,18 | 8,32 573 | 4,18 | 3,19
1200 Alc a 0,2 m/s 19,98 | 17,21 | 1534 | 13,97 | 12,07 | 10,78 | 17,00 | 1586 | 14,14 | 12,88 | 11,90 | 11,12
dB (A) 42 36 32 28 23 18 36 33 29 25 22 19
Vel (m/s) 836 | 6,20 | 4,93 | 4,09 3,05 243 | 6,05 | 527 | 4,18 347 | 297 | 259
1,400 P (Pa) 4520 | 24,86 | 15,70 | 10,80 | 6,01 382 | 2365 | 17,93 | 11,33 | 7,80 | 569 | 4,34
Alc a 0,2 m/s 23,31 | 20,08 | 17,90 | 16,30 | 14,08 | 12,57 | 19,83 | 18,50 | 16,49 | 1502 | 13,89 | 12,98
dB (A) 46 40 36 32 27 22 40 37 33 29 26 23
Vel (m/s) 7,09 | 563 | 467 | 3,48 2,78 | 6,91 6,02 | 4,78 397 | 339 | 29
P (Pa) 32,47 | 20,50 | 14,11 | 7,85 | 4,99 | 30,89 | 2342 | 1479 | 10,18 | 7,43 | 566
1600 Alc a 0,2 m/s 22,94 | 2045 | 18,63 | 16,09 | 14,37 | 22,66 | 21,15 | 18,85 | 17,17 | 1587 | 14,83
dB (A) 44 39 36 30 26 43 41 36 32 29 27
Vel (m/s) 886 | 7,04 | 584 | 435 347 | 864 7,52 5,98 496 | 424 | 3,70
P (Pa) 50,73 | 32,04 | 22,05 | 12,27 | 7,80 | 4827 | 36,60 | 23,11 | 1591 | 11,61 | 8,85
2000 Alc a 0,2 m/s 28,68 | 2557 | 23,29 | 20,11 | 17,96 | 28,33 | 26,43 | 23,56 | 21,46 | 19,84 | 18,54
dB (A) 49 45 41 36 31 49 46 42 38 35 32

Vel - Velocidad frontal en m/seg.
P - Perdida de carga en Pascales

Alc - Alcance a velocidad de 0,2 m/s en metros

dB (A) - Nivel de ruido.
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Dominio y tecnologia del aire

TABLA DE SELECCION RLC-PAD-LM
Altura (H) Longitud (L)
500 300 400 500 600 800 | 1.000
400 300 400 500 600 800 | 1.000
Caudal m® Datos
/h
Vel (m/s) 2,64 1,96 1,56 1,29 | 0,9 2,10 1,55 1,24 1,02
500 P (Pa) 452 | 2,49 1,57 1,08 | 0,60 2,84 1,56 | 0,99 0,68
Alc a 0,2 m/s 8,58 7,39 | 6,59 | 6,00 5,18 764 | 6,58 | 587 5,34
dB (A) 19 <15 | <15 | <15 | <15 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 3,53 | 2,62 | 2,08 1,72 1,29 1,03 | 2,79 | 2,07 1,65 1,37 1,02 | 0,81
P (Pa) 8,04 | 442 | 279 1,92 1,07 068 | 505 | 2,78 1,75 1,21 0,67 | 043
800 Alc a 0,2 m/s 1,45 | 9,86 | 879 | 800 | 691 6,17 | 1019 | 8,78 | 7,82 713 | 6,15 | 549
dB (A) 26 20 <15 | <15 | <15 | <15 22 16 <15 | <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 4,41 327 | 260 | 2,16 1,61 1,28 | 349 | 2,59 | 2,06 1,71 1,27 1,02
1,000 P (Pa) 12,57 | 6,91 4,36 3,00 1,67 1,06 | 7,89 | 434 | 274 1,89 1,05 | 0,67
Alc a 0,2 m/s 14,31 | 12,32 | 10,98 | 10,00 | 8,64 7,72 | 12,74 | 10,97 | 9,78 8,91 769 | 6,87
dB (A) 32 26 21 <15 | <15 | <15 27 21 17 <15 | <15 | <15
Vel (m/s) 529 | 392 | 312 | 2,59 1,93 1,54 | 4,19 3,11 2,47 2,05 1,53 1,22
P (Pa) 18,10 | 995 | 6,29 | 433 | 241 1,53 | 11,37 | 6,25 | 3,95 2,72 1,51 0,96
1:200 Alc a 0,2 m/s 17,17 | 14,79 | 13,18 | 12,01 | 10,37 | 9,26 | 1528 | 13,16 | 11,73 | 10,69 | 9,23 | 8,24
dB (A) 36 31 26 22 <15 | <15 32 26 22 18 <15 | <15
Vel (m/s) 6,17 | 4,58 3,64 3,02 | 225 1,79 | 4,89 | 363 | 2,88 2,39 1,78 1,42
1400 P (Pa) 24,63 | 1355 | 855 | 589 | 3,28 2,08 | 1547 | 8,51 5,37 3,70 | 2,06 1,31
Alc a 0,2 m/s 20,03 | 17,25 | 1538 | 14,01 | 12,10 | 10,80 | 17,83 | 1536 | 13,69 | 12,47 | 10,77 | 9,62
dB (A) 40 34 30 26 21 <15 36 30 25 22 16 <15
Vel (m/s) 705 | 523 | 4,16 | 3,45 | 2,57 2,05 | 559 | 4,15 | 3,29 2,73 | 2,04 1,63
P (Pa) 32,17 | 17,69 | 11,17 | 7,69 | 4,28 2,72 | 2021 | 11,11 | 7,02 483 | 2,69 1,71
1600 Alc a 0,2 m/s 22,89 | 19,71 | 17,57 | 16,01 | 13,82 | 12,34 | 20,38 | 17,55 | 1564 | 14,25 | 12,31 | 10,99
dB (A) 44 38 33 30 24 20 39 33 29 25 19 15
Vel (m/s) 793 | 588 | 4,68 3,88 | 289 2,31 6,29 | 4,66 | 3,71 3,07 | 229 1,83
1 800 P (Pa) 40,72 | 22,39 | 1414 | 973 | 542 3,44 | 2558 | 14,07 | 8,88 6,11 340 | 2,16
Alc a 0,2 m/s 25,75 | 22,18 | 19,77 | 18,01 | 1555 | 13,89 | 2293 | 19,74 | 17,60 | 16,03 | 13,85 | 12,36
dB (A) 47 41 36 33 27 23 42 36 32 28 22 18
Vel (m/s) 882 | 654 | 520 | 4,31 3,21 2,56 | 6,99 | 518 | 4,12 342 | 255 | 2,03
P (Pa) 50,27 | 27,65 | 17,46 | 12,02 | 6,69 425 | 3157 | 17,37 | 10,97 | 7,55 | 420 | 2,67
2000 Alc a 0,2 m/s 28,62 | 24,64 | 21,97 | 20,01 | 17,28 | 1543 | 2547 | 21,94 | 19,56 | 17,81 | 1538 | 13,74
dB (A) 49 44 39 35 30 25 45 39 35 31 25 21
Vel (m/s) 736 | 584 | 485 | 3,62 2,88 7,86 583 | 4,63 384 | 287 | 229
5250 P (Pa) 34,99 | 2210 | 1521 | 8,46 538 | 39,96 | 21,98 | 13,88 | 9,55 | 5,31 3,38
Alc a 0,2 m/s 27,72 | 24,71 | 22,51 | 19,44 | 17,36 | 28,66 | 24,68 | 22,00 | 20,04 | 17,31 | 1545
dB (A) 47 42 38 33 28 48 42 38 34 28 24

Vel - Velocidad frontal en m/seg.
P - Perdida de carga en Pascales

Alc - Alcance a velocidad de 0,2 m/s en metros

dB (A) - Nivel de ruido.




